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恩施州光伏扶贫项目碳普惠方法学（试行）

（ESCER-01-001-V01）

1 引言

光伏发电高质量发展是构建新型电力系统、持续优化能源结构的应有之义，通过可再生能源发

电对化石能源发电的部分替代、提升可再生能源消纳比例，可减少电力产生与消费过程中的温室气

体排放，对实现“双碳”目标具有积极作用。本方法学属能源产业领域方法学。恩施州符合条件的

光伏扶贫项目可以按照本文件要求，核算和核查碳普惠项目的减排量。

2 适用条件

a）本文件适用于恩施州行政区域内的光伏扶贫项目。

b）光伏扶贫项目应在财政部光伏扶贫补助目录中，且有电站编号作为唯一标识。

c）项目应符合法律、法规要求，符合行业发展政策。

d）项目装机应满足：单个电站项目建设规模不超过 6兆瓦，以并网验收文件为准。

e）项目应于 2012年 11月 8日之后开工建设。

f）若有意申报恩施碳普惠项目，应避免环境权益的重复主张，即避免从其他温室气体减排交易

机制获得减排量签发，同时避免从绿色电力交易、绿色电力证书交易中获取收益。

g）光伏扶贫电站的产权方，即村集体可自行申请碳普惠减排量，也可委托第三方组织机构作为

项目申报方进行申请。若为委托申请，则村集体与项目申报方应签订委托协议，明确权利与义务关

系、减排量权属。

h）若项目申报方为村集体，且为捆绑申报（也即由某一个村集体作为代表，捆绑申请涉及多个

村集体的碳普惠减排量），则碳普惠减排量在各村集体间的收益分配比例按照子项目在核算周期内

发电量的比例确定；若为联村扶贫电站，则碳普惠减排量在各村集体间的收益分配比例按照各村集

体已确权的联村扶贫电站的资产比例确定；其余情况下，项目申报方的碳普惠减排量收益分配比例

不得超过 10%，其余归村集体所有。

i）多个光伏扶贫项目可捆绑申请碳普惠减排量，但捆绑项目在核算周期内的年均减排量应不超

过 6万吨 CO2。合并备案的光伏，必须捆绑申请碳普惠减排量。

3 规范性引用文件

本文件引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是未注日期的引用文件，其有效版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

JJG 596 电子式交流电能表检定规程

DL/T 448 电能计量装置技术管理规程

DL/T 1664 电能计量装置现场校验规程

4 术语和定义

4.1

光伏扶贫电站
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光伏扶贫电站是以扶贫为目的，在具备光伏扶贫实施条件的地区，利用政府性资金投资建设的

光伏电站，其产权归村集体所有，全部收益用于扶贫。

4.2

并网

从技术上指发电机组或发电厂（场、站）或直调用户与电网之间的物理连结。从管理上指其与

电网调度机构建立的调度关系。

[来源：GB/T 31464-2022，3.2]

4.3

绿色电力证书

简称“绿证”，是我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，是认定可再生能源电力生产、消

费的唯一凭证，1个绿证单位对应 1000千瓦时可再生能源电量。国家能源局负责绿证相关管理工作。

可交易绿证除用作可再生能源电力消费凭证外，还可通过参与绿证绿电交易等方式在发电企业和用

户间有偿转让。

5 项目边界、计入期和温室气体排放源

5.1 项目边界

项目边界包括减排项目所涉及的光伏发电设施以及接入华中区域电网中的所有发电设施。

5.2 项目计入期

5.2.1 项目寿命期限的开始时间为项目并网发电日期。项目寿命期限的结束时间应在项目正式退役

之前。

5.2.2 项目计入期为可申请项目减排量登记的时间期限，从项目业主申请登记的项目减排量的产生

时间开始，最长不超过 10年。项目计入期须在项目寿命期限范围之内。

5.2.3 项目减排量从验收合格并网发电之日起，可追溯项目申请登记之日前 5年的减排量，最早可

追溯至 2020年 9月 22日。

5.3 温室气体排放源

光伏扶贫项目边界内选择或不选择的温室气体种类以及排放源如表 1所示。

表 1 项目边界内选择或不选择的温室气体种类以及排放源

温室气体排放源 温室气体种类 是否选择 理由

基准线情

景

项目替代的华中区域电网的

其他并网发电厂（包括可能

的新建发电厂）发电产生的

排放

二氧化碳

（CO2）
是 主要排放源

甲烷（CH4） 否
次要排放源，按照保守性原则不

计此项

氧化亚氮

（N2O）
否

次要排放源，按照保守性原则不

计此项

项目情景 项目运维中产生的排放 CO2 否 排放量极小，为降低项目实施和
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管理成本，计为 0。

CH4 否 次要排放源，忽略不计

N2O 否 次要排放源，忽略不计

6 减排量核算方法学

6.1 基准线情景识别

本文件规定的光伏扶贫项目基准线情景为：光伏扶贫项目的发电量由华中区域电网的其他并网

发电厂（包括可能的新建发电厂）进行替代生产的情景。

6.2 额外性论证

光伏扶贫项目是政府为消除贫困、改善民生而组织实施的公益性活动，社会效益突出。但其单

体体量比较小，地理分布分散，开发和运维较困难，加之恩施州年均有效利用小时数相对较低，使

项目的持续运营面临挑战。而碳普惠的实施有助于为项目的长期可持续运营提供补充激励，确保环

境效益的持续发挥，以巩固拓展脱贫攻坚成果。符合本文件适用条件的项目，其额外性免予论证。

6.3 基准线排放计算

基准线排放量按照公式（1）计算：

���=����,�×������,��,� （1）
式中：

��� —— 第 y 年的项目基准线排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

����,� —— 第 y 年的项目发电量，单位为兆瓦时（MW·h）；

������,��,�—— 第 y 年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时

（tCO2/MW·h）。

项目第 y 年华中区域电网的组合边际排放因子������,��,�按照公式（2）计算：

������,��,�=������,��,�×���+������,��,�×��� （2）
式中：

������,��,�—— 第 y 年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时

（tCO2/MW·h）；

������,��,�—— 第 y 年华中区域电网的电量边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时

（tCO2/MW·h）；

������,��,�—— 第 y 年华中区域电网的容量边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时

（tCO2/MW·h）；

��� —— 电量边际排放因子的权重；

��� —— 容量边际排放因子的权重。

6.4 碳普惠排放计算

光伏扶贫项目运行的排放量主要来自光伏组件、电力设备运维过程中产生的排放，但考虑到其

排放量小，为降低项目实施和管理成本，直接计为 0。即项目第 y 年排放量���=0。

6.5 碳普惠减排量核算

碳普惠减排量按照公式（3）核算：

���=���−��� （3）
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式中：

��� —— 第 y 年的碳普惠减排量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

��� —— 第 y 年的项目基准线排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

��� —— 第 y 年的项目碳普惠排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。

7 数据来源及监测

7.1 设计阶段确定的参数和数据

项目设计阶段需确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表 2和表 3。

表 2 ���的技术内容和确定方法

数据/参数名称 ���
应用的公式编号 公式（2）

数据描述 电量边际排放因子权重

数据单位 无量纲

数据来源 CDM电力系统排放因子计算工具（版本 7.0）

数值 0.75

数据用途 用于计算华中区域电网的组合边际排放因子

表 3 ���的技术内容和确定方法

数据/参数名称 ���
应用的公式编号 公式（2）

数据描述 容量边际排放因子权重

数据单位 无量纲

数据来源 CDM电力系统排放因子计算工具（版本 7.0）

数值 0.25

数据用途 用于计算华中区域电网的组合边际排放因子

7.2 实施阶段需监测的参数和数据

项目实施阶段需监测和确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表 4—表 6。

表 4 ����,�的技术内容和确定方法

数据/参数名称 ����,�

应用的公式编号 公式（1）

数据描述 第 y 年的项目发电量

数据单位 MW·h

数据来源 电费结算凭证或由项目所在地供电公司出具的发电量证明文件

监测点要求 采用在并网协议中明确的发电量计量点

监测仪表要求
电能表需符合相关的国家及行业标准，电能表准确度符合 DL/T448规定的

准确度要求，电能表准确度等级不低于 0.5级。
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监测方法和程序
妥善留存电费结算单。同时通过电能表对发电量进行监测，且需符合 7.3中

的要求。

监测频次与记录要求 连续监测，每月记录一次

质量保证/质量控制程序要求
定期对电能表进行校准维护。电费结算凭证或供电公司出具的发电量证明文

件与电能表发电读数记录交叉核对，以确保数据记录的准确性和完整性。

数据用途 用于计算项目基准线排放量

表 5 ������,��,�的技术内容和确定方法

数据/参数名称 ������,��,�
应用的公式编号 （2）

数据描述 第 y 年华中区域电网的电量边际排放因子

数据单位 tCO2/MW·h

数据来源

采用生态环境部组织公布的第 y 年华中区域电量边际排放因子。在核查机构

出具减排量核查报告时，尚未公布当年度数据的，采用第 y 年之前最近年份

的可获得数据。

数值 /

数据用途 用于计算华中区域电网的组合边际排放因子

表 6 ������,��,�的技术内容和确定方法

数据/参数名称 ������,��,�

应用的公式编号 （2）

数据描述 第 y 年华中区域电网的容量边际排放因子

数据单位 tCO2/MW·h

数据来源

采用生态环境部组织公布的第 y 年华中区域电量边际排放因子。在核查机构

出具减排量核查报告时，尚未公布当年度数据的，采用第 y 年之前最近年份

的可获得数据。

数值 /

数据用途 用于计算华中区域电网的组合边际排放因子

7.3 实施及监测的数据管理要求

项目申报方应建立健全的数据管理体系，负责实施项目监测计划。采取下列数据质量与管理措

施，确保数据真实可靠。

7.3.1 电能表与计量装置的检定、校准要求

7.3.1.1 电能计量装置应按照国家标准和电力行业有关标准、规范的技术要求进行配置。项目运行

前，需通过国家认可的检测认证机构检测认证合格。

7.3.1.2 电能表定期检定、校准工作应按照《DL/T 448 电能计量装置技术管理规程》《JJG 596 电

子式交流电能表检定规程》《DL/T 1664 电能计量装置现场校验规程》等国家标准和电力行业有关

标准、规范执行。

7.3.2 数据管理与归档要求
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对于收集到的监测数据，项目业主应建立数据、信息等原始记录和台账管理制度，妥善保管监

测数据、仪表验收记录、仪表检定校准和维修记录、电量结算凭证等资料。台账应明确数据来源、

数据获取时间及填报台账的相关责任人等信息。此外，应当对收集的所有数据、信息进行电子存档，

并在最后一期减排量登记后至少保存 10年，确保相关数据可被追溯。

7.3.3 数据精度控制与校正要求

电能表出现未校准、延迟校准或者准确度超过规定要求情形时，应对该时间段内的电量数据采

用如下措施进行保守性处理：

a) 上网电量的处理方式：

——及时校准、但准确度超过规定要求：计量结果×（1−实际基本误差的绝对值）；

——未校准：计量结果×（1−准确度等级对应的最大允许误差）；

——延迟校准：延迟的时间段内按未校准情形处理。

b) 下网电量的处理方式：

——及时校准、但准确度超过规定要求：计量结果×（1+实际基本误差的绝对值）；

——未校准：计量结果×（1+准确度等级对应的最大允许误差）；

——延迟校准：延迟的时间段内按未校准情形处理。

8 核查要点

8.1 适用条件的核查要点

核查机构可通过查阅项目备案证、并网验收单文件等，以及现场走访查看项目设施，确定项目

现场安装的光伏发电设施是否与批复文件等一致。此外，可通过重点查阅电力接线图、并网协议，

以及现场走访查看电能表安装位置、项目生产系统，确定项目发电是否单独计量。

8.2 边界的核查要点

核查机构可通过查阅项目备案证、电力接线图、并网验收单文件等，以及现场走访等方式确定

项目业主是否正确地描述了项目地理边界和项目设备设施。

8.3 参数的核查要点及方法

参数的审定与核查要点及方法见表 7。

表 7 参数的核查要点及方法

序号 内容 核查要点及方法

1 ������,��,�

a）查阅项目减排量核算报告中的电量边际排放因子取值；

b）查阅核查机构出具减排量核查报告时，生态环境部是否组织公布了第 y

年“中国区域电网基准线排放因子”。如果公布，以第 y 年华中区域电网

的电量边际排放因子为准；如果未公布，以第 y 年之前最近年份的华中区

域电网电量边际排放因子为准。

2 ������,��,�

a）查阅项目减排量核算报告中的容量边际排放因子取值；

b）查阅核查机构出具减排量核查报告时，生态环境部是否组织公布了第 y

年“中国区域电网基准线排放因子”。如果公布，以第 y 年华中区域电网

的容量边际排放因子为准；如果未公布，以第 y 年之前最近年份的华中区



7

域电网容量边际排放因子为准。

3 ����,�

a）查阅电费结算凭证或供电公司核发的发电量证明文件，并以电能表发

电读数记录为辅助；

b）现场查看以下内容：

——电能表的安装位置是否符合并网协议要求；

——电能表的准确度等级是否不低于 0.5级；

——数据是否连续监测并按期记录。

9 方法学编制单位

在本文件编制工作中，国网湖北省电力有限公司、国网湖北省电力有限公司恩施供电公司、国

网湖北省电力有限公司经济技术研究院、国网湖北省电力有限公司电力科学研究院、恩施州生态环

境局巴东县分局等单位作出积极贡献。
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附录 I 碳普惠减排量核算报告模板

光伏扶贫项目碳普惠减排量核算报告

提交日期： 年 月 日 版本号：

1.申报主体基本信息

1.1 申报主体名

称

1.2法定代表人

1.3 统一社会信

用代码（组织机

构代码）

1.5 联系人及职

务

1.6 联系电话及

邮箱

1.7 联系地址

2.项目基本信息

2.1 碳普惠项目

名称
（格式：XX光伏扶贫碳普惠项目）

2.2 是否为打捆

申报

☐是，共有 个子减排项目；

☐否

2.3 电站信息

序

号
电站编号

项目名

称
县 乡 村

项目地理

中心点坐

标为

项目开

工时间

1

2

…

（注：若内容太多，可另附文件提交）

2.4 选用方法学

名称及版本号
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2.5 项目计入期
年 月 日至 年 月 日

（如为捆绑申请减排量，整个碳普惠项目只有一个统一的计入期）

2.6 减排量历史

登记情况

是否首次申请减排量登记：☐是 ☐否

第一次核算周期： 年 月 日至 年 月 日；

第二次核算周期： 年 月 日至 年 月 日；

第三次核算周期： 年 月 日至 年 月 日；

......

3.项目核算边界

3.1 项目核算边

界

序

号
项目名称

经营主

体（或运

营管理

主体）

建设规

模（MW）

备案文

件文号
备案时间 投产规模

投产（并

网）时间

1

2

…

（注：若内容太多，可另附文件提交）

4.项目监测数据和参数

4.1 监测设备

项目设备信息 设备编号 安装位置 监测频次 校验频次

子项目 1

子项目 2

…

4.2 监测数据

表 4.2.1 排放因子数据

年份 2020 2021 2022 2023 ……

生态环境部公布

的华中区域电网

的组合边际排放

因子

（tCO2/MW·h）
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表 4.2.2 发电量数据

发电量（MW·h）
年份

2020 2021 2022 2023 ……

子项目 1

子项目 2

…

合计

5.减排量计算结果

5.1 碳普惠减排

量

年份 2020 2021 2022 2023 ……

减排量（tCO2）

合计

6.核算结论

经项目申请方核算， （项目名称） 于 年 月 日 至 年 月

日产生的碳普惠减排量为 吨二氧化碳当量。

项目申请主体名称（盖章）：

日期： 年 月 日
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附录Ⅱ 碳普惠减排量核查报告模板

报告编号：

（编号规则：城市-核查技术服务机构缩写-被核查项目名称缩写-报告签发年份-报告版本）

***项目

碳普惠减排量核查报告
（核算周期：*年*月*日-*年*月*日）

核查技术服务机构名称（盖章）：***

核查报告签发日期：*年*月*日
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1、核查项目基

本信息

项目名称：

项目地址：

所属领域：能源产业

申报主体名称：

统一社会信用代码（或组织机构代码）：

法定代表人：

住所：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

3、适用的方法

学及版本号

4、核查结论

（示例）

1. 核算报告及数据质量的符合性

经核查，核查组确认***提交的核算报告（版本号：***）中的项目基本

情况、核算边界、核算方法、生产数据、排放因子以及减排量，符合《恩施

州光伏扶贫项目碳普惠方法学》的相关要求和数据质量控制的规定。

2. 减排量确认：

***公司在本次核算周期内，按照《恩施州光伏扶贫项目碳普惠方法学》

核算的温室气体减排总量的声明如下：

年份 2020 2021 2022 2023 ……

减排量（tCO2）

合计

3. 核查过程中未覆盖的问题或者特别需要说明的问题描述

核查组长 签名及日期

核查组成员

技术复核人 签名及日期

批准人 签名及日期
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1.概述

1.1 核查目的

1.2 核查范围

1.3 核查准则

2 核查过程和方法

2.1 核查组安排

2.2 文件评审

2.3 现场核查

2.4 核查报告编写及质量控制

3 核查发现

3.1 项目与适用条件的符合性

3.2 项目边界、计入期和温室气体排放源与方法学的符合性

3.3 核算方法与方法学的符合性

3.3.1 基准情景的确定

3.3.2 额外性论证

3.3.3 基线排放量计算的合理性

3.3.4 项目排放量计算的合理性

3.3.5 减排量计算结果的合理性

3.4 数据来源和监测的核查

3.4.1 参数和数据的核查

3.4.2 计量设备和校验频次的核查

3.5 其他核查发现

4 核查结论

4.1 核算报告及数据质量的符合性

4.2 减排量声明

4.3 核查过程中未覆盖的问题或者特别需要说明的问题描述

5 附件

附件 1：核查结果数据表

附件 2：不符合清单

附件 3：支持性文件清单
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附件 1：核查结果数据表

***项目核查结果数据表（*年*月-*年*月）

申请方基本信息

数据项 核查报告 是否一致 变化幅度 差异原因

农村集体经济组织登记

证 / 营业执照

光伏备案信息

项目开工时间证明

核算周期

光伏发电项目基本信息

数据项 核查报告 是否一致 变化幅度 差异原因

项目 1
开工时间

装机容量

（MW）

项目 2
开工时间

装机容量

（MW）

… …
生产数据及减排量汇总表

项目 参数 核查报告 是否一致 变化幅度 差异原因

项目 1

发电量

MW·h
减排量

tCO2

项目 2

发电量

MW·h
减排量

tCO2

… …
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附件 2：不符合清单

***项目核查不符合清单

序

号
类别 不符合项描述 涉及的参数

项目申请方原

因分析

项目申请

方的回应
核查结论

1
…

…

注 1：类别包括基本情况、核算边界、核算方法、核算数据、数据质量和文件存档、现场核查发现

的其他问题、其他内容。

注 2：核查结论包括：已整改符合要求、已整改不符合要求、未整改。
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附件 3：支持性文件清单

支持性文件清单

序号 文件名称

一 项目申请主体基本信息

1
项目申报主体的农村集体经济组织登记证（副本）或者营业执照（副本）的复印

件（若为多个项目捆绑申报，则须提供各子光伏项目产权方的农村集体经济组织

登记证副本）

2 减排量委托开发及收益分配协议（如适用）

3 项目基本信息、利益分配等关键信息向利益相关方进行公示的证明文件

二 光伏项目基本情况

4
发电设施台账及分布图（提供载有相关内容的《并网协议》或《高压发电合同》

或《购售电合同》）

5 项目权属关系证明

6 项目备案证

7 项目开工时间证明文件

8 项目并网验收单

三 与发电量相关的文件清单

9 电费结算凭证或供电公司核发的发电量证明文件

10 电能表台账（内容至少明确表号、安装位置、计量频率，需盖章）

11 电能表安装记录（如有）

12 电能表检定记录（如有）

13 电能表校准记录（如有）
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附录Ⅲ 碳普惠减排量登记申请表模板

恩施州光伏扶贫项目碳普惠减排量登记申请表

提交日期： 年 月 日 版本号：

1.申请方基本信息

1.1 申请主体

申报主体名称：

法人代表：

统一社会信用代码（组织机构代码）：

1.2 联系人

联系人：

联系地址：

联系电话：

电子邮箱：

1.3 碳普惠登记

账户信息

账户名：

编号：

2.申请备案减排量基本信息

2.1 碳普惠项目

名称
名称：

2.2 项目领域 能源产业

2.3 项目开工时

间

年 月 日

（如为捆绑申请减排量，请填写各个捆绑项目的开工时间）

2.4 选用的方法

学及版本号

2.5 本次申请签

发减排量的起止

日期

年 月 日 至 年 月 日

2.6 申请签发的

减排量

减排量： tCO2e
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（注：项目信息及减排量计算，详见碳普惠减排量核证报告）

2.7 第三方审定

机构基本信息

机构名称：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

2.8 减排量历史

签发情况

是否首次申请减排量备案：☐是 ☐否

（若非首次申请，应注明计入期内减排量历史签发情况及具体核算周期）

首次登记减排量： tCO2e

核算周期： 年 月 日 至 年 月 日

第二次登记减排量： tCO2e

核算周期： 年 月 日 至 年 月 日

……

3.申请人申明

本人申明：本人（公司）承诺对项目和申报材料的真实性负责，对申报资格和申报条件的符合性

负责。保证所提交的材料真实、完整、准确，并在申报过程中不存在任何弄虚作假或者其他违反法律、

法规和政策的行为。本人（公司）确认，在上述申请时段内所产生的减排量真实有效。未在其它温室

气体减排交易机制下获得签发，且未参与绿色电力交易、绿色电力证书交易等其他环境权益主张，同

时已充分了解并同意在今后碳排放核算过程中避免重复计算等问题。

若有虚报假报及重复申请签发，本人将承担由此引起的法律责任。

法定代表人：

单位盖章：

日期： 年 月 日
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附件Ⅳ 碳普惠减排量登记申请材料清单

申请碳普惠减排量登记时，项目申报者须向恩施州生态环境局提交以下申请材料：

1. 《碳普惠减排量登记申请表》原件 1份；

2. 《碳普惠减排量核算报告》原件 1份；

3. 第三方核查机构出具的《碳普惠减碳量核查报告》原件 1份；

4. 农村集体经济组织登记证或统一社会信用代码证（组织机构代码证、营业执照）

复印件；

5. 光伏项目备案证明复印件 1份；

6. 项目并网时间证明文件复印件 1份；

7. 项目发电量证明文件复印件 1份，如电费结算凭证或供电公司核发的发电量证

明文件等；

8. 减排量委托开发及收益分配协议复印件 1份（如适用）；

9. 项目信息、利益分配等关键信息向利益相关方进行公示的证明材料复印件 1份。
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